
Hämeentie 37, Salo

Värähtelystä aktivoituva
käyttötuntimittari
(0,1-9999,9 h), GDI
Koodi: N15101010174 - EAN: 4260529171872

139 €
110,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 30.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Tärinästä aktivoituva käyttötuntilaskuri

Moottorin käynnistyessä aktivoituva käyttötuntilaskuri. Käyttötuntilaskuria voidaan käyttää esimerkiksi
ruohonleikkureissa, lumilingoissa, mönkijöissä tai muissa työkoneissa. Käyttötuntimittarin avulla esimerkiksi laitteen
huoltovälin arvioiminen sujuu helpommin. Tuntimittari on mainio apuväline käyttötuntien mittaamiseen myös erilaisissa
vuokrattavissa koneissa.
Tuntimittari ei vaadi johtoja eikä sähkökytkentää ja se kiinnitetään sopivaan paikkaa lähelle moottoria. Mittari käynnistyy
havaitessaan värähtelyä ja näyttää lukeman 1/10 tunnin tarkkuudella.
Helppokäyttöinen käyttötuntimittari on varustettu selkeällä näytöllä, joka näyttää lukeman myös moottorin ollessa
pysähdyksissä.

- Tarkkuus: 0,1 h
- Ajannäyttö: 0,1 - 9999,9 h
- Mitat: 56 x 36 x 16 mm


