
Hämeentie 37, Salo

Työkaluvaunu 7071A + 330
työkalua, Boxo
Koodi: 285-7071A-330 - EAN: 6438437088454

1 690 €
1 346,61 € (ALV 0%)

Tulostettu: 18.4.2025

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Boxon 7071A työkaluvaunu ja siihen päälle 330 Boxon työkalua

Kärry on itsessään todella tukeva ja vankkarakenteinen, mutta niin on kyllä sen sisältämät työkalutkin. Vaunun päälle on
asennettu kiva liukumaton muovimatto, jonka päällä on hyvä työstää jotain pientä. Vaunun sivuilta löytyy reikälevyseinät,
joihin saat omia koukkuja ja muita roikkumaan. Reikäseinä on jaolla 9 × 38 mm. Seitsemän vetolaatikkoa joista kaikki
lukkiutuu keskuslukituksella.

Vaunun sisältämät työkalut:
- 1/4" Hylsyt: 4 - 14 mm
- 1/4" Pitkät hylsyt: 4 - 14 mm
- 1/4" E-Torx-hylsyt: E4 - E8
- 1/4" Kärkihylsyt: kuusikolo 3 - 8 mm | ura 4 - 8 mm | ristipää PH0 - PH3 | Torx T8 - T25
- 1/4" 72-Hampainen räikkäväännin
- 1/4" Jatkovarret: 50 | 100 | 150 mm
- 1/4" Nivel- Adapteri 1/4" -> 3/8"
- Ruuvitalttaväännin 1/4" hylsyile
- 1/4" T-väännin
- Bits-ruuvitaltta
- 50-Osainen bits-sarja
- 3/8" Hylsyt: 6 - 24 mm
- 3/8" Pitkät hylsyt: 6 - 24 mm
- 3/8" E-Torx -hylsyt: E10 - E14
- 3/8" 72-Hampainen räikkäväännin
- 3/8" Jatkovarret: 75 | 150 | 250 mm
- 3/8" Nivel- Adapteri 3/8" -> 1/2"
- 3/8" Sytytystulppahylsyt 16 | 21 mm
- 3/8" Kärkihylsyt: T15 - T45



- Kuusiokolo 4 - 10 mm
- 1/2" Hylsyt: 8 - 32 mm
- 1/2" Pitkät hylsyt: 10 - 32 mm
- 1/2" E-Torx-hylsyt E10 - E24
- 1/2" 72-Hampainen räikkäväännin
- 1/2" Nivel
- 1/2" Jatkovarret: 125 | 250 mm
- Adapteri: 1/2" -> 3/8"
- Sytytystulppahylsyt: 16 | 21 mm
- 1/2" Kärkihylsyt (55 mm pitkät): Kuusiokolo 5 - 14 mm | Torx T20 - T70 | Torx reikä T30 - T60 | XZN M8 - M12
- 1/2" Kärkihylsyt (100 mm pitkät): Kuusiokolo 5 - 14 mm | XZN M14 - M18
- Kiintolenkkiavaimet: 6 - 24 mm
- Ruuvitaltat: ristipää PH0 - PH3 | Ura 3 - 8 mm | Torx T8 - T40
- Kaavin
- Mattoveitsi + 6 varaterää
- Rullamitta: 5 m
- Ristipäätaltta: 5 x 130 mm
- Lattataltat: 12 - 22 mm
- Sokkatuurnat: 2 - 8 mm
- Kartiotuurna: 3 x 120 mm
- Pistepuikko: 4 x 120 mm
- Automaattinen pistepuikko
- Sakset
- Harjapäävasara 500 g
- Kumi-/ muovivasara
- Joustavavartinen bits-väännin 500 mm
- Pihtisarja, 11 osaa
- Lukkopihdit 250 mm
- Jakoavain 250 mm
- Yleispihdit 250 mm
- Voimasivuleikkurit 180 mm
- Kärkipihdit 200 mm
- Linjapihdit 180 mm
- Taivutetut kärkipihdit 200 mm
- Lukkorengaspihdit: 4 kpl

Vaahtomuovimoduulin koko: 565 × 395 mm (5 kpl)


