
Hämeentie 37, Salo

Moottorilohkomaali, Musta,
400 ml, Motip
Koodi: 104-04092 - EAN: 8711347040926

11,20 €
8,92 € (ALV 0%)

Tulostettu: 1.12.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Motip moottorilohkojen maalaamiseen tarkoitettu maali on täyttävä ja elastinen. ja se kestää iskuja ja erilaisia
kemikaaleja kuten polttoainetta. Moottorilohkomaali kestää suuretkin lämpötilanvaihtelut ja sisältää
ruosteensuoja-aineita. 400 ml riittää n. 1,25-1,75 m²:n maalaamiseen riippuen kerrospaksuudesta. Sideaine
akryylihartsi. Lämmönkestohuippu +150 °C. Kuivumisaika n. vuorokausi.

Käyttö:Puhdista maalattava pinta aina liasta, roskista ja rasvasta ennen maalaamista. Irroita vanha irtoava maali ja
ruoste. Ravista purkkia voimakkaasti kaksi minuuttia. Kokeile maalin soveltuvuuta ensin pienelle huomaamattomalle
alueelle. Suihkuta noin 25-30 cm:n etäisyydeltä useita ohuita kerroksia. Ravista purkkia välissä ennen kuin maalaat
uuden kerroksen. Käytön jälkeen puhdista venttiili kääntämällä purkki ylösalaisin ja painamalla suutinta noin viisi
sekuntia.


