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Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Laadukas ja ajaton nahkasaapas hieman lyhyemmällä varrella, jossa on mukana ripaus nykypäivän sävyä ja tyyliä.
Suomessa täysin valmistetun saappaan pinta on aitoa nahkaa joka hylkii jo luonnostaan erinomaisesti kosteutta ja
pehmeä tekstiilivuori pitää jalkasi lämpimänä. Saappaan nilkkaosaa ympäröivät remmit tuovat ulkoasuun sävykkyyttä
yhdessä varren yläreunassa olevien solkien kanssa. Saapas se istuu jalkaan erinomaisesti ja  pitävän pohjan ansiosta
on tukeva sekä turvallinen jalan alla. Nahka kestää hyvin myös pakkaskelejä pysyen notkeana ja käyttökelpoisena eikä
saapas kaihda myöskään esimerkiksi kuivauskaappia.

Pintanahka ja sen hoitaminen
Nahkasaappaan pintanahka on tarkoin valittua korkealuokkaista nahkaa. Se on luonnostaan tyylikäs, sileä ja hengittävä,
jonka lisäksi sille tehty erikoiskäsittely tekee materiaalista vettä ja likaa hylkivän.

Pintanahka helppohoitoinen ja kestää kovaakin käyttöä. Ne voidaan puhdistaa kevyesti harjaamalla (älä käytä karkeaa
harjaa ja vältä kovaa painamista harjatessa), kostealla kankaalla tai puhdistukseen tarkoitetulla voiteella.
Ennaltaehkäiset lian tarttumista ja pinnan haalistumista suojasuihkeella, saapasrasvalla tai kenkäplankilla, ja samalla
parannat saappaan vedenhylkivyyttä. Nahkasaappaan pinnan pidät uudenveroisena kirkkaalla tai mustalla kenkälankilla.
Kenkälankki soveltuu myös naarmujen ja kulumien hoitamiseen saapasrasvan tapaan. Jalkineiden vedenhylkivyyttä voi
parantaa käsittelemällä ompelusaumat mehiläisvahalla tai saapasrasvalla.

Pitävä ja kestävä Grip+ pohja
Mänskän nahkasaappaissa on erittäin pitävät ja kestävät Grip+ pohjat. Luistoa estävät eripaksuiset kuviot ja lamellit
maksimoivat kitkan kaikkiin liikesuuntiin ja kanavat siirtävät nesteen pois pohjien ja pinnan väliltä estäen näin liukkaan
kalvon muodostumisen. Pohjassa hyödynnetään myös pehmeitä koholla olevia lamelleja, joiden takia kontaktiaika
pohjan ja pinnan välillä on pidempi kuin muilla pohjilla. Kun maahan astutaan, lamellit painuvat kasaan paineen
vaikutuksesta ja kävellessä lamellit myötäilevät askelia pidentäen kontaktiaikaa ja parantaen pitoa.

Nahkasaappaan pohjan materiaalina käytetään kompaktia ja kevyttä termoplastista (TR) kumia. Se tarjoaa erinomaisen
pidon kuivalla jäällä ja lumella, kestää hyvin kulutusta, ei kovetu pakkasessa ja säilyttää silloinkin pito-ominaisuutensa ja



omaa hyvän taivutuksen keston. Pohja materiaali ei myöskään murene ajan saatossa kuten perinteiset polyuretaanista
valmistetut pohjat.

Mittataulukko
Mänskän jalkineet noudattavat tavallista kokoluokitusta. Oheisesta taulukosta voit vielä varmistaa itselle sopivan mallin
mittaamalla jalkapohjan pituuden kantapäästä pitemmän varpaan nokkaan. Valmistaja suosittelee lisäämään noin 10
mm käyntivaraa mitattuun pituuteen.

38 = 258 mm
39 = 264 mm
40 = 270 mm
41 = 276 mm
42 = 282 mm
43 = 288 mm
44 = 294 mm
45 = 300 mm
46 = 306 mm
47 = 317 mm
48 = 327 mm


