
Hämeentie 37, Salo

Akkuiskuporakone 18V
(runkoversio), AEG
Koodi: 275-BSB18SBL-0 - EAN: 4058546403423

227 €
180,88 € (ALV 0%)

Tulostettu: 18.4.2025

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

AEG:n uusissa SubCompact-sarjan työkaluissa yhdistyy tehokkuus, keveys ja ergonomia.  Niiden ytimessä on ulkoisen
roottorin hiiliharjaton moottoriteknologia, joka mahdollistaa työkalujen pienemmän koon. Se tarjoaa näppärästä koostaan
huolimatta 65 Nm vääntömomentin ja maksimaalisen käyntiajan. SubCompact-sarja on yhteensopiva koko
PRO18V-järjestelmän kanssa, käytitpä sitten sen omaa uutta erityisen kevyttä SubCompact-akkua tai olemassa olevia
PRO18V-akkuja. Saat käyttöösi monikäyttöiset työkalut tinkimättä tehosta.

Tästä akkuiskuporakoneesta löytyy lujatekoinen 13 mm karbidikärkinen metalli-istukka, joka sopii vaativimpiinkin
työsuoritteisiin. Koneen erittäin kompakti 156 mm kokonaispituus takaa täydellisen käyttömukavuuden, joten ahtaissakin
paikoissa työskentely sujuu ongelmitta. Sisäänrakennettu LED-valo valaisee työskentelyalueen ja helpottaa siten
työskentelyä entisestään.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Ominaisuudet:
- Vääntömomentti: 65 Nm
- 24-portainen momentinsäätö
- Akkutyyppi: Li-ion
- Istukkakapasiteetti: 13 mm
- Istukkatyyppi: avaimeton
- Kuormittamaton nopeus: 450 - 1750 kierr./min
- Kuormittamaton nopeus 1. vaihteella: 0 - 450 kierr./min
- Kuormittamaton nopeus 2. vaihteella: 0 - 1750  kierr./min 
- Maks. iskuluku: 28 000 iskua/min 
- Maks. poraus betoniin: 13 mm
- Maks. poraus puuhun: 40 mm
- Maks. poraus teräkseen: 13 mm
- Paino ilman akkua: 1 kg



- Nopeusasetukset: 2
- Tärinätaso iskuporattaessa metalliin: 2,0 m/s²
- Voltit: 18V
- Hiiliharjaton iskuporakone
- Sisäänrakennettu LED-valo
- Virtamittari
- Vyöpidike
- Valmistajan tuotekoodi: BSB 18SBL2-0


