
Hämeentie 37, Salo

Sulanapitokaapeli (10 m),
Båden
Koodi: 9003 - EAN: 6438152090039

49,90 €
39,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 18.12.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Helppokäyttöinensulanapitokaapeli esimerkiksi vesi- tai viemäriputkien sulanapitämiseen. Kaapelin vastuksen
lämmitysteho säätyy automaattisesti. Sulanapitokaapeli voi olla kosketuksissa toisiinsa aiheuttamatta ylikuumentumista
käyttökohteessa.
Båden sulanapitokaapeli soveltuu tottakai myös ulkokäyttöön (IP44), koska siinä on maadoitettu pistotulppa. Kytkettynä
kaapeli on kuitenkin jatkuvasti toiminnassa ja peruslämmössä, joten energiasäästösyistä se kannattaa irrottaa
pistokkeesta, tai käyttää erillistä ulkolämpötilan mukaan kytkeytyvää pistorasiaa.

Ominaisuudet:
- Pituus: 10 m
- Lähtöjohto: 2 m
- Johdon paksuus: 8 x 5,5 mm (huomaa että johdin on hieman paksumpi suojasukalla suojatuista päistä)
- Teho: 10 W / metri
- Käyttölämpötila -40 °C......+65 °C
- Minimi taivutussäde ø 35 mm
- Soveltuu myös juomavesiputken sisälle asennettavaksi
- Suojaluokka IP44


